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LEICHENERKLARUNG

PLANUNGSRECHT (§ 9 BauGB)

WIS Wmmm mmm= (renze des raumlichen Geltungsbereiches § 9 (#) BauGB

Art der baulichen Nutzung §9 (1) 1 BauGB,
§§1-11 BauNV0

W A Allgemenes Wohngebiet

Mall der baulichen Nuftzung § 9 (1) 1 BauGB,
§ 16 BauNV0

Flache fur den Gemeinbedarf:
= — Kindergarten

2 WE Waohngebaude durfen mcht mehr
als 2 Wohnungen haben

Zahl der Vollgeschosse- max.
2B {5 Texttel O3

Zahl der Vollgeschosse - zwingend
2BAD (5 Texttei O3

Grundflachenzahl - max
zB 04 (g rextter (1

Geschofiflachenzahl - max
2B 12 (rexttei c2)

Bauweise und uberbaubare Grundstucksflache § 9 (1) 2 BauGB,
§§ 22, 23 BauNVO0

0 Offene Bauweise
al - a3 Abweichende Bauweisen 1 - 3

—e—o—o—o—o—o Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

Abgrenzung unterschiedlicher

Festetzungen (Begrenzung der Zahl der
zulassigen WE je Wohngebaude)

Baulinie

Baugrenze

—————————— Baugrenze wegfallend

Stellung der baulichen Anlagen
Gebaudelangsrichtung der Hauptgebaude

TGa Ein- u Ausfahrten von Tiefgaragen
—_ {Abstimmung mit konkreten Baumstandorten vor
Ort erforderlich)

Verkehrsflachen mt Zweckbestimmung
und Anschluss

Fahrbahn

Gehweg/ Fuflweg

gemischte Nufzung

P Parkplatz

Feldweg

Ein- u Ausfahrtsverbat

Versorgungsflache:
D Trafostation

0 Flache fur die Abfallentsorgung
Contamerstandort

Offentliche Grunflachen:
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vvvvv Flachen fur Vorkehrungen zum Schutz
> 4 vor schadlichen Umwelteinwirkungen

AAAAAAAAAL

Wg

S
O
O
&
% S
&
N N N
0 N O
XN o D
N N o
<& &
76
77 Weg
N N
S i
>~ ~
S 3
% &

AAAAA (s Texttel C6, bauseitiger Larmschutz vor
der Bahnlinie)

@ Anpflanzung grofikroniger Einzelbaum
(s Textted CF1)

Anpflanzung kleinkroniger Einzelbaum
(s Texttel C.72)

m Flachige Anpflanzungen 1-3
(s. Textteil C73 - C16)
Flachen mt Erhaltung van
Anpflanzungen
KENNZEICHNUNG gem. § 95) BauGB

Flachen bei deren Bebauung besondere

AAAAAAAAAA bauliche Vorkehrungen erforderlich sind

(s Texttel D)
AM = Auffullmachtigkeit

HINWEIS

§ 4 BauNV0

§ 9(1) 5 BauGB

§ 9(1) 6 BauGB

§ 16 und
§ 20(1) BauNVO0

§ 16 und
§ 20(1) BauNV0
§ 19 BauNVO

§ 20 BauNV0

§ 22(2) BauNV0
§ 22(L) BauNV0
§ 16{5) BauNV0

§ 165 BauNVO

§ 23(2) BauNVvO
§ 23(3) BauNVO

§ 9(1) 2 BauGB

§ 9(1) & BauGB

§ 9(1) 11 BauGB

§ 9(1) 12 BauGB

§ 9(1) 14 BauGB

§ 9(1) 15 BauGB

§ 9(1) 24 BauGB

§ 9(1) 253 BaulB

§ 9(1) 253 BaulB

§ 9(1) 25a BaulB

§ 9(1) 25b BauGB

Vermutliche maximale Ausdehnung der ehemaligen Sandgrube,

bilder von 1953 und 1968

NACHRICHTLICHE UBERNAHME gem § 9(6) BauGB

g Wasserschutzgebiet, Zone |l

naanaanAAnan. (s Texttel E)

Fullschema der Nutzungsschablone

Art der baul

Nutzung Zahl der Vollgeschosse

Grundflachen- | Geschofflachenzahl
zahl (GRZ) (GFZ)

Bauweise -

Dachform, Dachneigung
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TEXTTEL

A 1. RECHTSGRUNDLAGEN

11 das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom

21.08.1997 (BGBLI S. 2141, ber am 1612.1998 BGBL| S 137) zuletzt

geandert durch Gestz vom 23072002 (BGBLI S 2850)

12 die Baunutzungsverordnung (BauNVO0) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23011990 (BGBLI S 132), zuletzt geandert
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22 041993 (BGBLI S 466)

13 die Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) v. 18121990 (BGBL. 1991 1 S 58)

14 die Landesbauordnung fur Baden-Wurttemberg (LBO) in der Fassung vom
08.081995 (GBI S. 617), geandert durch Gesetz vom 19122000 (GBI S 760)

B AUFHEBUNGEN

Die innerhalb des raumlichen Geltungsbereiches dieses Bebauungsplanes
isher bestehenden planungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Fest-

setzungen werden aufgehoben

C.  FESTSETZUNGEN (§ 9 BauGB!

In Erganzung der Planzeichnung samt Zeichenerklarung wird festgesetzt

1. GRUNDFLACHE ( § 19 BauNV0)

In den Gebieten D und E darf die zulassige Grundflache durch Anlagen
abweichend von § 19(4) BauNV0 ausnahmsweise bis zu einer Grundflachen-
zahl von max. 0.8 uberschritten werden, sofern die Uberschreitungen durch
Tiefgaragen verursacht werden, durch die die Baugrundstucke lediglich unter-
baut sind

Voraussetzungen hierfur sind, dass

+ diese Tiefgaragen mndestens 05 m erduberdeckt sind,

+ keine oberirdischen Garagen oder (arports errichtet werden.

2. GESCHOSSFLACHE (§ 20 BauNVO0)

2.1 Die Geschofiflache ist nach den Auflenmafien der Gebaude i allen Voll-
geschossen zu ermitteln

22 In den Gebieten C und D darf die zulassige Geschossflache um die Flache
notwendiger Garagen, die unter der Gelandeoberflache hergestellt werden,
erhoht werden, jedoch nur um max 10% (§ 21a(5) BauNVO0).

3 ZAHL DER VOLLGESCHOSSE ( § 16 und § 20 (1) BauNV0)

Die Zahl der Vollgeschosse darf gem § 16 (6) BauNVO ausnahmsweise um ein
Vollgeschoss uerschritten werden, wenn die zulassige Geschossflache nicht
uberschritten wird.

Voraussetzung herfur ist

dafl die festgesetzten Gebaude- und Firsthohen nicht uberschritten werden

L ABWEICHENDE BAUWEISEN (§ 22(4) BauNVO0)

L1 Abweichende Bauweise 1 (af)
Wie offene Bauweise, zulassig sind nur Einzel- und Doppelhauser mit hochstens
20 m Lange.

L2 Abweichende Bauweise 2 (a2):
Wie offene Bauweise, zulassig sind Einzel-, Doppelhauser und Hausgruppen
mit hochstens 20 m Lange

43 Abweichende Bauweise 3 (a3)
Wie offene Bauweise, zulassig sind Einzelhauser, Doppelhauser und Haus-
gruppen mit hochstens 60 m Lange

5  OBERFLACHENBEFESTIGUNG ( § 9 (1) 20 BauGB)

51 Von den offentlichen Verkehrsflachen mussen auflerhalb des Wasserschutz-
gebietes die Parkplatze sowie die Geh- und FuBlwege wasserdurchlassig befes-
tigt werden. Innerhalb des Wasserschutzgebietes sind die Flachen wasserun-
durchlassig zu befestigen.

52 Stellplatze, Garagenzufahrten und Vorflachen durfen nur wasserdurchlassig mit
Rasengittersteinen , Pflasterrasen oa. befestigh werden
Ausgenommen davon sind Zufahrten zu Tiefgaragen Innerhalb des Wasserschutz-
gebietes sind Stellplatze, Garagen, Zufahrten und Vorflachen wasserundurchlassig
zu befestigen

6  BAUSEITS NOTWENDIGE LARMSCHUTZVORKEHRUNGEN
(§ 9 (1) 24 BauGB)

Zum Schutz vor den Schienenverkehrsgerauschen der Bahnlinie Heilbronn-

Stuttgart sind bausertige Vorkehrungen zu treffen, welche die sinngemafie Ein-

haltung der jewells qultigen Planungsrichtpegel (DIN 18005) sicherstellen.

Solche baulichen Vorkehrungen sind z.B

* Anordnung der Schlafraumfenster an den von der Bahnlinie abgewandten
Gebaudeseiten.

+ Fur der Bahn zugewandte Schlafraumfenster Fenster der Schallschutzklasse
2 mt Zwangsentluftung (VDI 2719, Rw 30-34 dB)
(siehe Gutachten des IngBuros Dr. Schacke u Bayer GmbH, vom 12 07 1990,
insbes. Blatt 8)

1. ANPFLANZUNGEN (§ 9(1) 25a BauGB)

71 GroBkronige Einzelbaume
Im Sinne der Planzeichnung sind Baume der Pflanzenauswahlliste 1 zu
pflanzen.

12 Kleinkronige Enzelbaume:
Im Sinne der Planzeichnung sind Baume der Pflanzenauswahlliste 2 zu pflanzen.

13 Flachige Anpflanzung 1 (Ortsrand, FA1)
Im Sinne der Planzeichnung sind Einzelbaume der Pflanzenauswahlliste 5 zu
pflanzen
Entlang der Grenze des Plangebietes ist eine geschlossene Bepflanzung mit
Strauchern der Pflanzenauswahlliste 3 zulassig.

tL Flachige Anpflanzung 2 (Vorgarten, FA2)
Zulassig ist nur die Anpflanzung von Rasen, bodendeckenden Geholzen, Rosen
oder Stauden der Pflanzenauswahlliste 3 und 4
Die Anpflanzung darf von Zugangen , Zufahrten und notwendigen Stellplatzen
unterbrochen werden
Je Grundstuck ist im Sinne der Planzeichnung, abhangig von den Erforder-
mssen der Zuwegung und der Stellplatze, mndestens 1 Baum der Pflanzenaus-
wahlliste 2 zu pflanzen. Abstand zwischen den Baumen mindestens 6 m

15 Flachige Anpflanzung 3 (Grunflache mt Bolzplatz, FA3):
Bepflanzung van min 60% der Flache mit Laubgeholzen der Pflanzenauswahl-
listen 3 und &.
Je 100 m? ist mn 1 groB- /mittelkromger Laubbaum der Pflanzenauswahllisten
1 und 2 zu pflanzen
Die ubrigen Flachen sind mit emer standorfgerechten Wildrasenmischung oder
mt Wildstauden zu bepflanzen.

16 Auf den Baugrundstucken ist je angefangene 400 m? Grundstucksflache insges
mindestens 1 Obstbaum zu pflanzen.

11 Auf den Baugrundstucken soll je ein Baum- oder Strauch gepflanzt werden, den der je-
wellige Straflenname bemhaltet (zB Kirschbaum m Kirschenweg usw )

PFLANZENAUSWAHLLISTEN

1. GROSSKRONIGE BAUME

Acer platanoides Spitzahorn
Acer pseudoplatanus Bergaharn
Aesculus hippocastanum Rofkastanie
Carpinus befulus Hainbuche
Fraxinus excelsior Esche
Quercus petraea Trauben-Eiche
Quercus robur Stieleiche
Tilia cordata “Greenspire” Winterlinde
Tilia x europaea Kaiser-Linde

2 MITTEL-/KLEINKRONIGE BAUME

Acer campestre Feldahorn
Hainbuche, Saalweide, Zitterpappel
Betula pendula Brrke
Crataequs carrierel Apfel-Dorn
Crataequs prunifolia Pflaumen-Dorn
Crataegus laevigata Rot- Dorn
Malus sylvestris Wildapfel
Prunum avium Vogelkirsche
Pyrus communis Wildbirne
Sorbus aria Mehlbeere
Sorbus aucuparia Vogelbeere
Sorbus intermedia Schwedische Mehlbeere

3. STRAUCHER

Cornus mas Kornelkirsche
Cornus sanguinea Hartriegel
Corcylus avellana Haselnuss
Euonymus europeaeus Pfaffenhutchen
Ligustrum vulgare Rainwinde
Lonicera xylosterum Heckenkirsche
Rosa canina Wildrose
Sambucus nigra Hollunder
Syringa vulgaris Flieder

L NIEDRIGE UND BODENDECKENDE GEHOLZE; ROSEN UND STAUDEN

Buxus sempervirens Buchsbaum
Euonymus fortuner Kriechspindel
Hedera helix Efeu
Hypericum calycinum Johanniskraut
Hypericum hidcote Johannisstrauch

bodendeckende Rosen
Polyantha-Rosen

Strauchrasen

Alchemilla mollis Frauenmantel
Geranium macrorhizium Storchenschnabel
Hostra ventricosa Funkie
Rudbeckia mtida Sonnenhut

Vinca minor Immergrun

5  OBSTBAUME-HOCHSTAMME

Apfel ins Sorten wie z.B Brettacher, Jakob Fischer, Jakob Lebel,
Gewurzluke, Ohringer Blutstreifling
Birnen in Sorten wie z B Palmischbirne, Gellerts Butterbirne,

Stuttgarter Gaishirtle, Grafin von Paris
Sufl- und Sauerkirschen
Pflaumen und Hauszwetschge
Walnuss

8. ZUR HERSTELLUNG DES STRASSEBKORPERS ERFORDERLICHE STUTZ-
BAUWERKE (§ 9(1) 26 BauGB)
Die zur Herstellung der Verkehrsflachen notwendigen unterirdischen Stutzbau-
werke {Hinterbeton von Randsteinen und Rabatten) sind bis max. 0.3 m Breite
und max. 05 m Tiefe enflang den Grenzen der Verkehrsflachen in den an die
Verkehrsflachen angrenzenden Grundstucken allgemein zulassig,
ebenso die zur Bewaltigung der Hohenunterschiede zu den Straflen notwen-
diegen Boschungen bis zu emer Tiefe von max. 3 m

D.  KENNZEICHNUNG (§ 9(5) BauGB)

Bei der Bebauung der gekennzeichneten Flache (ehemalige sog. Sandgrube,
die uberwiegend mit Bauschutt und Abbruchmaterialien verfullt ist) sind
besondere bauliche Vorkehrungen hinsichtlich der Grundung baulicher Anlagen
erforderlich

(Siehe ingemieurgeolagisches Gutachten des Ingemeur- und Hydrogeologischen
Istituts Dr Heinz W Haag vom 12 07 1990)

Die vermutlich maxmale Ausdehnung der ehemaligen Sandgrube stimmt mit der ge-
kennzeichneten Flache nicht uberem (siehe Gutachten der Geofechnk sudwest vom
11021993 aufgrund von Luftbildern aus den Jahren 1953 und 1968)

Die betroffenen Grundstuckseigentumer werden ausdrucklich auf diesen Sachverhalt
und gegebenfalls daraus resultierende besondere Grundungsaufwendungen aufmerk-
sam gemacht.

NACHRICHTLICHE UBERNAHME (§ 9(6) BauGB)

Das westliche Plangebiet befindet sich derzeit in Schutzzone Il des rechts-
kraffigen Wasserschutzgebietes "Lauffener Schlinge” der Stadt Brackenheim
(LfU-Nr23) Auf die Verbote der Schutzgebietsverordnung vom 13. April 198L,

Nr 51-WR VI 931/2, des Regerungsprasidiums Stuttgart wird hingewiesen.

Das uberwiegende Plangebiet liegt kunftig in Schutzzone Il A des fachtechmsch
abgegrenzten Wasserschutzgebietes “Lauffener Schlinge” der Stadt Bracken-
hem (LfU-Nr 23) Die Verordnung fur das Wasserschutzgebiet wird in Anleh-
nung des Rechtsverordnungsmusters aus der Verwaltungsvorschrift des Umwelt-
ministeriums uber die Festsetzung von Wasserschutzgebieten (VwV-WSG) vom
14. November 1994 (GABI. S. 881), geandert durch die Verwaltungsvorschrift vom
6 Mar 19% (GABI S 460), erstellt

HINWEISE

1. KELTISCHE SIEDLUNGSRESTE
Bodenfunde sind unverzuglich der Unteren Denkmalschutzbnehorde oder der
Stadtverwaltung Lauffen mtzutelen (DSchG)

2. BAUGRUND
Im Plangebiet werden Gesteine des Muschelkalks von ca 5 m machtigen Hoch-
terrassenschottern des Neckars uberlagert. Innerhalb der Kiese sind bereichs-
weise Hochflutlehme unterschiedlicher Machtigkeit engelagert Die weit uber-
wiegenden Kiese bieten die Voraussetzungen fur insges unproblematische Grun-
dungsverhaltnisse
Allerdings sind im Breich von Hochflutlehmen nur relativ geringe Bodenpres-
sungen zulassig. Es muss mt groferen Setzungsdifferenzen gerechnet werden,
wenn Fundamente tells auf dem Kies, teils auf dem Lehm gegrundet werden.
Zur Vermeidung von Setzungen sollte in derartigen Fallen emne Anpassung der
Grundungstiefe so erfolgen, dass die Lastabfragung emheitlich in den Kiesschot-
fer moglich ist.
Im Bereich von setzungsempfindlichen Einzelprojekten werden gezielte boden-
mechanische Untersuchungen und Setzungsberechnungen fur erforderlich ge-
halten
(Ing. geologisches Gutachten des Ingenieur- und Hydrageologischen Instituts
Or Heinz W. Haag vom 12.07.1990)

3. IMMISSIONEN DURCH DIE WEINBERGE
Im Anschluss an das Baugebiet sind tellweise Weinberge angelegt, bzw zulassig
In der Nachbarschaft dieser Weinberge, insbesondere fur die neben den Wein-
bergen gelegenen Grundstucke, konnen aufgrund der Bearbeitungs- und Reb-
schutzmafinahmen Immissionen micht ausgeschlossen werden

4. GARAGENBEGRUNUNG
Es wird empfohlen, die auf dem Baugrundstucken freistehenden fensterlosen
Garagenwande mit Rankpflanzen zu begrunen.

5. GRUNDW ASSERFREILEGUNGEN
Mafinahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffs in den Untergrund mit
Grundwasserfreillequngen gerechnet werden muss, sind der unteren Wasser-
behorde rechtzeitig vor Ausfuhrung anzuzeigen
Wird m Zuge von Baumalinahmen unerwartet Grundwasser erschlossen, so
sind die Arbeiten, die zur Erschliefung gefuhrt haben, unverzuglich einzustellen
und das Landratsamt als untere Wasserbehorde zu benachrichtigen {§ 37 (4)
WG Eine standige Grundwasserableitung in die Kanalisation oder in e Ober-
flachengewasser ist unzulassig.

G. SATZUNG UBER ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN FUR DEN GELTUNGSBEREICH

DES BEBAUUNGSPLANES " WESTSTADT Il - & ANDERUNG " gem. § 74 (1) LBO

1 DACHER
SD Satteldach
PD Pultdach
DN Dachneigung
- Dominierende Firstrichtung der Hauptgebaude

2 Dachdeckung:

Fur die Deckung der Satteldacher sind nur Ziegel oder ziegelahnliche Formate

aus anderen Materialien mt ziegelroten nicht glanzenden Farbtonen zulassig
Ausnahmsweise zulassig sind begrunte Dachflachen, wenn die Begrunungs-

schicht mindestesn 10 cm stark ist und einen Abwasserbewert von max. 0.3 aufweist

21 Dachgauben, Dacheinschmtte und Zwerchhauser
Die Summe der Langen von Dachgauben, Dachemschmitten und Zwerchhausern und die

einzelnen Dachgaubenlangen, Einschnittslangen und Zwerchhauslangen durfen max 1/3
der Trauflange betragen Dachgauben / Dachemschmtte / Zwerchhauser mussen vom

Ortgang mn um das 1 1/2- fache Mali der Ansichtshohe uber Trauflinie, mn jedoch 1,5 m

abgeruckt sein. Der obere Anschluss der Dachflache emner Dachgaube / emes Dach-
einschmttes / Zwerchhauses an das Hauptdach muss mn 1.0 m (vertikal gemessen)
unterhalb des Firstes des Hauptdaches liegen Dachgauben und Dacheinschnitte mussen
allseitig von Dachflachen umgeben sem Dachaufbauten, Dacheinschnitte und Zwerch-
hauser sind je Dachflache micht in Kombination zulassig.

3. FASSADEN

31 Fassaden sind ausschlieflich in Putz- oder Holzverkleidung
oder in Sichtmauerwerk jeweils mt gedeckter, erdiger Farbgebung (Remissions-
werte zwischen 15-85) zulassig

32 In den Gebieten C und D sind bei Gebauden mt mehr als 15 m Lange minde-
stens alle 7 m Lange Versatzte i der Fassadengestaltung in Form von Erkern
oder Gebaudevor- oder Rucksprungen von min. 15 m Tiefe vorzunehmen

L. ANTENNEN

AuBenantennen sind unzulassig, soweit der Anschluss an eme gememschafts-
antenne/ Verkabelung maglich ist

Ausgenommen davon sind Parabolspiegel-Anfennen, wenn sie zu ihrer Um-
gebung farblich kenen Konfrast bilden.

5. NIEDERSPANNUNGSFREILEITUNGEN
Sind fur Neubauten nicht zulassig

6. Anlagen fur alternative Energiegewinnung durch

6.1 a) Solaranlagen
b) Photovoltaikanlagen
¢) Warmepumpen

sind allgemein zulassig,
a) + b) an Fassaden und Dachflachen, wenn

- ber Fassaden:

der durch die sichtbare Energeanlage belegte

Fassadentell pro Hausseite max. 2/3 der Ansichtsflache befragt
Die Fassadenelemente sind gestalterisch zu infegrieren.

Die Flachen sind zusammenzufassen

- bei Dachern:
nur in Rechteckform Die Flachen sind zusammenzufassen.

6.2. Warmepumpen durfen den of fentlich-rechtlichen Belangen nicht widersprechen.
(Grundwasserprablemat ik)

6.3. Windenergiegewinnungsanlagen, z.B Windrader sind grundsatzlich unzulassig.

7. EINFRIEDUNGEN ENTLANG DER GRENZEN ZU DEN VERKEHRSFLACHEN

Entlang den Straflen sind tote Enfriedungen nur mit mn 2 m Abstand von

der Straflengrenze und nur mf max. 1.0 m Hohe zulassig. Sie mussen durch
Busche oder freiwachsende Hecken verdeckt sein.

Ausnahme 1 nnerhlb der " Flache fur Anpflanzungen 2 " (s. C 74) sind kemne
toten Enfriedungen zulassig

Ausnahme 2 ber Strafleneinschnitten sind Stutzmauvern mit 2/3 der Einschnitt-
hohe, max 1,0 m Hohe zulassig

8 GEBAUDEHOHEN

81 TRAUFHOHEN
Von der m Mittel gemessenen festgelegten Gelandeoberflache bis zum Schmitt-
punkt von Wand mit Dachhaut:
bei Z = | max. &0 m auf mn 2/3 jeder Trauflange
bei Z = Il max 65 m auf min. 2/3 jeder Trauflange
bei Z =l max 9.2 m auf mn 2/3 jeder Trauflange

82 FIRSTHOHEN
Vom Erdgeschossfufboden bis zum First
bei Z = Imax.85m
bei Z = llmax 1.0m
bei Z = Il max 13,7 m
9 Oberflachenwasser

Oberflachenwasser sind auf dem eigenen Baugrundstuck zu versickern.
Ausnahmen sind, wenn rechtlich oder technisch begrundet, zulassig.

STADT LAUFFEN aN LANDKREIS HEILBRONN
Bebauungsplan "Weststadt llI"
L Anderung

Entwurf und Bearbeitung durch das Stadtbauamt der Stadt Lauffen aN, in der
Fassung vam 29.012003 / 09.092003

Gammer!
Stadtbaumeister

Verfahren

1 Aufstellungsbeschluss
am 19022003 mt anschliefiender offentlicher Bekanntmachung (§ 2 BauGB)

2 Beteiligung der Burger
nach § 3 Abs 1 BauGB am 20.032003

3 Betelligung der Trager offentlicher Belange
nach § 4 Abs. 1 BauGB, It Anschreiben vom 26.03.2003

L Billigungs- und Auslequngsbeschluss (Entwurfsfeststellung)
am 19022003 / 01102003

5. Einmonatige offentliche Auslegung
nach § 3 Abs 2 BauGB von 24032003 bis 2504 2003
und vom 1710.2003 bis 17 112003

6 Betelligung der Trager offentlicher Belange
nach § 4 Abs 1 BauGB, It. Anschreiben vam 26.032003

1. Satzungsbeschluss
nach § 10 BauGB vom 1712 2003

8. Inkrafttreten
Der Abschluss des Bebauungsplanverfahrens am 08.012004 ortsublich
bekanntgemacht

Der Bebauungsplan mit Begrundung tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft

Lauffen aN, den

Klaus-Peter Waldenberger
Burgermeister




